








PRODUKTION VON ROHREN AUS CUNI10FE1,6MN
PRODUCTION OF TUBES FROM CUNI10FE1,6MN
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AUSTRIA BUNTMETALL

EUCARO
®



0,13
0,15
0,20
0,25
0,36
0,45
0,62
0,86
1,10
1,50
2,00
2,30
2,70
3,40
4,60
6,30
7,50
9,10

10,70
14,90
21,00
24,50
29,20

1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
6,0
6,0
8,0

21
27
32
40

46,5
59
78
91

110
135
161
197
222
270
327
371
422
460
511
613
714
816
918

45
58
68
78
88

102
122
138
158
188
212
242
268
320
370
430
482
530
585
685
800
905

1000

28
40
40
40
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60

5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
9
9
9
9

11
11
12
12
12
14
14
14
14

20
25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419
457
508
610
711
813
914

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

ød4

RA

ød2

h
1

h
3

s

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86037

EUCARO 10
®

VORSCHWEISSBUNDE
INNER FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

s
mm

h3
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d2
mm

d4
mm

h1
mm
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: VG 85356 - 09/1969

EUCARO 10
®

VORSCHWEISSBUNDE
INNER FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

d4
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d5
mm

d7
mm

h3
mm

0,10
0,13
0,14
0,19
0,24
0,36
0,43
0,60
0,96
1,08
1,46
1,72
2,31
3,00

27
32
40
46
59
78
91

110
135
161
196
221
269
326

51
57
65
73
85

105
115
137
165
191
229
253
305
357

45
50
59
66
78
98

108
130
158
184
212
237
288
338

22
27
35

41,5
54
72
85

103
128
154
189
213
261
316

25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12

5
5
5
5
5
5
6
6
7
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12

28
28
28
28
30
32
32
32
36
36
38
38
40
42

d6
mm

h1
mm

h2
mm

ød6

ød5

ød4

RA

ød7

h
2

h
1

h
3

Auf Anfrage auch nach VG 85356 Ausgabe 1998 lieferbar.
On request also as VG 85356 Edition 1998 deliverable.
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ød5

ød4

RA

ød6

h
2

h
1

h
3

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 85387

EUCARO 10
®

VORSCHWEISSBUNDE
INNER FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

d4
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d5
mm

h3
mm

d6
mm

h1
mm

h2
mm

0,11
0,12
0,16
0,25
0,30
0,43
0,63

40
46,5

59
78
91

110
135,5

51,4
61,4
71,4

91
103
126
151

35
41,5

54
72
85

103
128

38
44,5

57
76
89

108
133

1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5

4
5
5
5
6
6
8

8
8
8

10
10
10
10

28
28
30
32
32
32
36
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Material: St. 37 / steel
Feuerverzinkt / hot dipped galvan.

Standards: DIN 86037 / DIN2642

oder / or

LOSE FLANSCHE
OUTER FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

D
mm

d2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d1
mm

k
mm

Anzahl der
Löcher

bolt holes

RA/OD 20 - 194 PN 10/16 DIN 86037 / DIN2642
RA/OD 219 - 914 PN 10 DIN 86037

0,69
0,81
1,11
1,64
1,86
2,20
2,62
3,32
3,67
4,54
5,60
7,60
7,46

10,30
12,10
15,70
20,10
25,40
30,80
40,50
54,00
76,10
82,50

95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
315
340
395
445
505
565
615
670
780
895

1015
1115

22
28
33
42
50
62
81
94

113
138
164
200
225
273
331
375
426
465
517
618
720
822
923

14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
22
20
22
24
24
26
28
30
32
34
38
42

65
76
85

100
110
125
145
160
180
210
240
270
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950

1050

4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

12
12
16
16
20
20
20
24
24
28

20
25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419
457
508
610
711
813
914

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36

14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
26
26
26
30
30
33
33

b
mm

ød2

øD

øk

ød1

RA

b
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Material: St. 37 feuerverzinkt /
steel hot dipped galvan. (St)
G-CuSn10 (BZ)

Standards: VG 85356 - 09/1969

oder / or

LOSE FLANSCHE
OUTER FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

b
mm

k
mm

Gewicht kg / Stück
weight kg / piece

d2
mm

D
mm

Anzahl der
Löcher

bolt holes

d1
mm

BzStBzSt

RA/OD 25 - 38 PN 25
RA/OD 38 - 159 PN 16
RA/OD 194 - 324 PN 10

0,41
0,46
0,51
0,58
0,81
1,15
1,20
1,68
2,41
2,75
3,43
4,17
6,08
6,60

10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
14
16
16

10
10
10
10
12
14
14
16
18
18
18
20
22
22

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

29
34
42
48
61
80
94

113
138
164
199
224
274
329

4
4
6
6
6
8
8

10
10
12
14
16
20
24

25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12

86,00
92,00
100,0
108,0
120,0
140,0
150,0
172,0
200,0
226,0
264,0
288,0
340,0
392,0

0,39
0,42
0,46
0,53
0,64
0,75
0,78
1,16
1,47
1,68
2,09
2,66
3,87
4,20

62
68
76
84
96

116
126
148
176
202
240
264
316
368

ød2

øD

øk

ød1

RA

b
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ød2

øD

øk

ød1

RA

b

Material: St. 37 feuerverzinkt /
steel hot dipped galvan. (St)
G-CuSn10 (BZ)

Standards: DIN 85387

oder / or

LOSE FLANSCHE
OUTER FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

b
mm

k
mm

Gewicht kg / Stück
weight kg / piece

d2
mm

D
mm

Anzahl der
Löcher

bolt holes

d1
mm

RA/OD 38 - 57 PN 25
RA/OD 76 - 133 PN 10

0,25
0,28
0,33
0,48
0,52
0,65
0,77

8
8
8
8
8
8
8

6,6
6,6
6,6

9
9
9
9

42
48
61
80
93

113
138

75
85
95

120
130
155
180

6
6
6
8
8
8
8

38
44,5

57
76
89

108
133

1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5

58
68
78

100
112
135
160

8
8
8
8

10
10
12

0,27
0,31
0,39
0,57
0,71
0,89
1,27

BzStBzSt
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4

ød2

øD

øk

ød4

b

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

St. 37 / Steel

Standards: EHN 9512/661

EUCARO 10
®

(Plattierungsscheibe / cladding disc)

(Flansche / flanges)

BLINDFLANSCHE plattiert

claddedBLIND FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

D
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

b
mm

d4
mm

Anzahl der
Löcher

bolt holes

K
mm

d2
mm

RA/OD 16 - 194 PN 10/16
RA/OD 219 - 508 PN 10

0,50
0,78
1,15
1,40
2,00
2,35
3,20
4,15
5,70
7,05

10,05
13,00
18,00
20,80
29,65
38,78
53,55
82,40
69,45

90
95

105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
315
340
395
445
505
565
670

14
14
16
16
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
26
26
28

60
65
75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
270
295
350
400
460
515
620

40
45
58
68
78
88

102
122
138
158
188
212
242
268
320
370
430
482
585

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

12
12
16
16
20

16
20
25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419
508

3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20

14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
26
26
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

St. 37 / Steel

Standards: EHN 9513/100

EUCARO 10
®

(Plattierung Pos. 2 / cladding disc item 2)

(Flansch Pos. 1/ flange item 1)

EINSCHWEISSSCHOTTFLANSCH plattiert

claddedBULKHEAD FLANGE

in
nominal

RA

mm
OD

d3
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d4
mm

h2
mm

Anzahl der
Löcher

bolt holes

h1
mm

k
mm

RA/OD 25 - 194 PN 10/16
RA/OD 219 - 419 PN 10

1,40
1,60
3,00
3,40
4,00
4,80
5,40
6,20
7,60

11,30
12,40
13,80
17,20
19,20
24,60
34,00

58
68
78
88

102
122
138
158
188
212
242
268
320
370
430
482

22
27
35

41,5
54
72
85

103
128
154
189
213
261
316
360
411

4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

12
12
16
16

25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16

105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
315
340
395
445
505
565

27
27
33
33
33
33
33
33
33
40
40
40
40
40
40
47

22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
37

12
12
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
24

M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M24

75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
270
295
350
400
460
515

h3
mm

d1
mm

d2
mm

ød4

h
3 d2

øk

ød3

ød1

h
2

h
1

1

2

2

2
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b

h

ød2

øD

øk

d5

d4

d3

f

RA
Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86033

EUCARO 10
®

LÖTFLANSCHE
SLIP ON FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

d5
mm

d2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

D
mm

k
mm

Anzahl der
Löcher

bolt holes

b
mm

PN 10/16

0,52
0,57
0,72
0,86
1,47
1,60
2,20
2,66
3,32
4,31

16,2
20,2
25,2
30,2

38,25
44,75

57,3
76,3
89,4

108,4

90
95

105
115
140
150
165
185
200
220

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8

16
20
25
30
38

44,5
57
76
89

108

3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

12
12
12
12
14
14
16
16
18
20

60
65
75
85

100
110
125
145
160
180

18
18
18
18
20
20
22
22
24
28

29
33
38
43
52
59
72
91

104
123

40
45
58
68
78
88

102
122
138
158

2
2
2
2
2
3
3
3
3
5

14
14
14
14
18
18
18
18
18
18

f
mm

h
mm

d3
mm

d4
mm
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9108/500

EUCARO 10
®

LÖTFLANSCHE mit Innenloteinlage

capillary endFLANGE CONNECTORS

in
nominal

RA

mm
OD

d1
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

C
mm

h
mm

Anzahl der
Löcher

bolt holes

b
mm

0,61
0,68
0,87
1,18
1,82
1,98
2,78
3,39
4,47
5,32

90
95

105
115
140
150
165
185
200
220

22
27
32
37
45
52
65
84

100
120

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8

16
20
25
30
38

44,5
57
76
89

108

3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

14
18
22
27
35

41,5
54
72
85

103

12
12
14
14
14
14
16
16
18
18

23
23
26
27
29
29
31
36
45
50

60
65
75
85

100
110
135
145
160
180

14
14
14
14
18
18
18
18
18
18

k
mm

A
mm

d2
mm

PN 10/16

b

h

ød2

ød1

øk

øC

øA

RA
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R

ød4

s1

RA

4
5

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9402/150

EUCARO 10
®

VORSCHWEISSBÖRDEL
WELDING COLLAR

in
nominal

RA

mm
OD

s1
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d4
mm

R
mm

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

0,06
0,07
0,09
0,11
0,14
0,25
0,30
0,46
0,58
0,72
1,19

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0

48
55
66
73
87

108
123
143
170
199
261

3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6

25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
219

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 2632/DIN 2633

EUCARO 10
®

VORSCHWEISSFLANSCHE
WELDING NECK FLANGES

in
nominal

RA

mm
OD

D
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

k
mm

Anzahl der
Löcher

bolt holes

h1
mm

d2
mm

0,95
1,14
1,69
1,86
2,53
3,06
3,70
4,62
6,30
7,75
9,85
11,3
14,7
17,4
21,6
26,2

105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
315
340
395
445
505
565

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5

38
38
40
42
45
45
50
52
55
55
60
62
68
68
68
72

25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16

75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
270
295
355
410
470
525

14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
26

4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

12
12
16
16

58
68
78
88

102
122
138
158
188
212
242
268
320
370
430
482

16
16
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
26
26

d4
mm

s
mm

b
mm

RA/OD 25 - 194 PN 10/16 DIN 2632/DIN 2633
RA/OD 219 - 419 PN 10 DIN 2632

ød4

øk

b

h
1

s

øD

ød2

RA
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/216

EUCARO 10
®

Pos. 3 Stutzenrohr / socket piece
Pos. 2 Bund / inner flange
Pos. 4 Hülse / sleeve

Pos. 1 Flansche / flanges

Pos. 5 Ring / ring

St. 37 / steel

feuerverzinkt / hot dipped galvanised

St. 37 / steel

oder / or

SCHOTTDURCHFÜHRUNG
BULKHEAD PIECES

in
nominal

RA

mm
OD

a
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d2
mm

s1
mm

RA/OD 25 - 194 PN 10/16
RA/OD 219 - 419 PN 10

4,00
5,00
7,00
8,20
9,30
11,80
14,30
16,70
21,50
26,70
33,60
35,30
47,39
64,90
82,90
103,8

25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419

150
160
185
205
220
240
255
275
305
340
370
395
460
525
585
645

4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

12
12
16
16

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16

105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
315
340
395
445
505
565

14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20

13,5
13,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
22
22
22
22
22
22
22
26

75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
270
295
350
400
460
515

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,5

200
200
220
220
230
240
260
260
260
270
280
280
300
320
340
360

d1
mm

d6
mm

Anzahl d.
Löcher

Bolt
holes

L4
mm

k
mm

a

s
1

ø
d

6

L4

ø
d

1

ø
k

ø
d

2

3

2

1

4

5

R
A
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/270

EUCARO 10
®

Pos. 3 Stutzenrohr / socket piece
Pos. 2 Bund / inner flange

Pos. 1 Flansche / flanges

Pos. 5 Ring / ring

St. 37 / steel

feuerverzinkt / hot dipped galvanised

St. 37 / steel

oder / or

SCHOTTDURCHFÜHRUNG
BULKHEAD PIECES

in
nominal

RA

mm
OD

a
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d2
mm

s1
mm

RA/OD 25 - 194 PN 10/16
RA/OD 219 - 419 PN 10

d1
mm

d6
mm

Anzahl d.
Löcher

Bolt
holes

L4
mm

k
mm

4,10
5,10
7,10
8,50

10,00
12,50
15,10
17,60
22,70
29,10
36,30
39,80
57,00
79,60
107,0
142,0

25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419

150
160
185
205
220
240
255
275
305
340
370
395
460
525
585
645

4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

12
12
16
16

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16

105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
315
340
395
445
505
565

14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20

13,5
13,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
22
22
22
22
22
22
22
26

75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
270
295
350
400
460
515

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,5

200
200
220
220
230
240
260
260
260
270
280
280
300
320
340
360

s
1

a

ø
d

6

L4

ø
d

1

ø
k

ø
d

2

2

1

3

4

R
A
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/271

EUCARO 10
®

DURCHFÜHRUNGSSTUTZEN
BULKHEAD STUB

in
nominal

RA

OD
mm

s1
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d2
mm

L2
mm

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

0,68
0,77
0,96
1,14
1,49
2,21
2,71
3,44
4,55
6,42
8,52
8,47

12,30
15,70
22,90
27,60

25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419

95
100
108

114,5
127
146
159
178
203
229
264
289
337
394
438
489

60
60
70
65
70
75
80
80
80
85
90
90

100
110
120
130

3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16

8
8
8

10
10
10
12
12
12
16
16
16
16
16
20
20

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,5

120
120
140
130
140
150
160
160
160
170
180
180
200
220
240
260

a
mm

L1
mm

L1

L2

a

Ø
d

2

R
As
1
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S

a

9
0
°

RA

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

Rohrbogen mit einer relativen Permeabilität µr < 1,08 sind auf Anfrage lieferbar.
Elbows with a permeability µr < 1,08 are available on request.

Nahtlos - seamless

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86090

EUCARO 10
®

s
mm

a
mm

Gewicht kg / Stück
weight kg / piece

ROHRBOGEN R ~ 1,5 D 90 °

90 °ELBOWS, LONG RADIUS

0,03 / 0,04
0,06 / 0,08
0,06 / 0,09
0,11 / 0,17
0,14 / 0,23
0,26 / 0,52
0,62 / 1,08
0,88 / 1,76
1,65 / 3,30
2,60 / 6,24
3,70 / 11,84

5,70
8,70 / 20,15
13,1 / 41,25

26,6
34,00
49,70

20
25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419

25
27,5
33,5

45
51
72
95

114,5
142,5

181
216
270
305
378
457

533,5
609,5

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16

1,0 / 1,5
1,5 / 2,0
1,5 / 2,0
1,5 / 2,5
1,5 / 2,5
1,5 / 3,0
2,0 / 3,5
2,0 / 4,0
2,5 / 5,0
2,5 / 6,0
2,5 / 8,0

3,0
3,0 / 10,0
3,0 / 12,0

4,0
4,0
4,5

324
368
419
457
508
610
711
813
914

457
533,5
609,5

686
762
915

1067
1220
1370

12
14
16
18
20
24
28
32
36

4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
8,0

Geschweißt - seam welded

26,60
34,00
49,70
61,90
83,80
135,0
197,7
258,6
437,8
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e

e

a

RA

s

0,02
0,04
0,04
0,08
0,09
0,17
0,41
0,58
1,10
1,74
2,46
3,80
5,80
8,74

17,74
33,99
33,14

20
25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419

25
27,5
33,5

45
51
72
95

114,5
142,5

181
216
270
305
378
457

533,5
609,5

1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5

0,02
0,03
0,03
0,05
0,07
0,13
0,31
0,44
0,83
1,31
1,85
2,85
4,35
6,56

13,31
22,66
24,86

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16

0,01
0,02
0,02
0,04
0,05
0,09
0,21
0,29
0,55
0,87
1,23
1,90
2,90
4,37
8,87

11,33
16,57

14,4
16
19
26
29
42
55
66
82

105
125
156
176
218
264
308
352

10,4
11,4

14
19
21
30
39
47
59
75
89

112
126
157
189
221
252

6,7
7,4

9
12
14
19
25
31
38
48
58
72
82

101
122
143
163

17,64
33,99
33,14
41,26
55,86
90,00
131,3
172,4
291,9

324
368
419
457
508
610
711
813
914

457
533,5
609,5

686
762
915

1067
1220
1370

12
14
16
18
20
24
28
32
36

4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
8,0

60 °Geschweißt - seam welded

13,31
22,66
24,86
30,94
41,90
67,50
98,51
129,3
218,9

45 °

8,87
11,33
16,57
20,63
27,93
45,00
65,67
86,20
145,9

30 °

264
308
352
396
440
528
616
704
791

60 °

189
221
252
284
316
379
442
505
567

45 °

122
143
163
184
204
245
286
327
367

30 °

60 °

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

Rohrbogen mit einer relativen Permeabilität µr < 1,08 sind auf Anfrage lieferbar.
Elbows with a permeability µr < 1,08 are available on request.

Nahtlos - seamless 45 °30 °60 °45 °30 °

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86090

EUCARO 10
®

s
mm

a
mm

e
mm

Gewicht kg / Stück
weight kg / piece

ROHRBOGEN R ~ 1,5 D 30 °, 45 °, 60 °

30 °, 45 °, 60 °ELBOWS, LONG RADIUS

06 / 2003 IV - 2
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0,05
0,08
0,11
0,20
0,46
0,63
1,16
1,80
2,60
3,79
5,99
8,87

17,10
22,60

30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368

30
32,5

40
52,5

70
82,5
100
125
150
180
210
255
305

352,5

1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0

368
419
457
508
610
711
813
914

352,5
400
455
505
610
700
810
910

14
16
18
20
24
28
32
36

4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
8,0

Geschweißt - seam welded

22,60
32,80
40,90
56,20
90,00
129,7
171,7
290,8

S

a

9
0
°

RA

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

Nahtlos - seamless

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/600

EUCARO 10
®

s
mm

a
mm

Gewicht kg / Stück
weight kg / piece

ROHRBOGEN R ~ 1,0 D 90 °

90 °ELBOWS, SHORT RADIUS
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60 °

e

e

a

RA

s

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

Nahtlos - seamless 45 °30 °60 °45 °30 °

15,00
21,80
27,20
37,50
60,00
86,50
114,5
193,9

368
419
457
508
610
711
813
914

352,5
400
455
505
610
700
810
910

14
16
18
20
24
28
32
36

4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
8,0

60 °Geschweißt - seam welded

11,30
16,40
20,40
28,10
45,00
64,80
85,50
145,4

45 °

7,50
10,90
13,60
18,70
30,00
43,20
57,20
96,90

30 °

204
231
263
292
352
404
468
525

60 °

146
166
188
209
253
290
336
377

45 °

94
107
122
135
163
188
217
244

30 °

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/600

EUCARO 10
®

s
mm

a
mm

e
mm

Gewicht kg / Stück
weight kg / piece

ROHRBOGEN R ~ 1,0 D 30 °, 45 °, 60 °

30 °, 45 °, 60 °ELBOWS, SHORT RADIUS

0,04
0,05
0,08
0,13
0,30
0,42
0,80
1,20
1,74
2,52
4,00
5,92

11,40
15,00

30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368

30
32,5

40
52,5

70
82,5
100
125
150
180
210
255
305

352,5

1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14

06 / 2003 IV - 4

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0

0,03
0,04
0,06
0,10
0,23
0,32
0,58
0,90
1,30
1,90
3,00
4,40
8,60
11,30

0,02
0,03
0,04
0,07
0,15
0,21
0,40
0,60
0,87
1,26
2,00
2,96
5,70
7,50

17
19
23
30
40
48
58
72
87

104
121
147
176
204

12
14
17
22
29
34
41
52
62
75
87

106
126
146

8
9

11
14
19
22
27
33
40
48
56
63
81
94
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RA
h

s

a

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

Nahtlos - seamless

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/650

EUCARO 10
®

s
mm

a
mm

h
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

EINSCHWEISSBOGEN R ~ 1,5 D
WELDING

90 °

90 °ELBOWS, LONG RADIUS

0,08
0,11
0,20
0,48
0,68
1,27
2,00
2,85
4,38
6,69

10,10
20,46
26,15
38,23

38
44,5

57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419

45
51
72
95

114,5
142,5

181
216
270
305
378
457

533,5
609,5

1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16

1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5

368
419
457
508
610
711
813

349
400
457
508
595
695
794

14
16
18
20
24
28
32

4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0

Geschweißt - seam welded

26,15
38,23
47,61
64,46
103,8
152,1
198,9

26
29
44
57
70
88

114
136
173
195
244
295
349
400

533,5
609,5

686
762
915

1067
1220
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86088

EUCARO 10
®

T-STUTZEN -
-

gleich, nahtlos

equal, seamlesssTEE-PIECES

s

b

a

RA

R
A

0,05 / 0,10
0,07 / 0,12
0,19 / 0,25
0,32 / 0,53
0,46 / 0,76
0,66 / 1,32
1,20 / 2,10
1,70 / 3,40
3,00 / 5,00
4,70 / 7,50
6,20 / 15,30
16,00 / 31,60

1,0 / 2,0
1,5 / 2,0
1,5 / 2,0
1,5 / 2,5
1,5 / 2,5
1,5 / 3,0
2,0 / 3,5
2,0 / 4,0
2,5 / 5,0
2,5 / 6,0
2,5 / 8,0
3,0 / 10,0

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

T-Stücke mit einer relativen Permeabilität < 1,08 sind auf Anfrage lieferbar.
T-Pieces with a permeability µr < 1,08 are available on request.

µr

20
25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
219

25
29
38
48
57
64
76
86

105
124
143
178

in
nominal

RA

mm
actual

s
mm

a = b
mm

Gewicht kg / Stück
weight kg / piece
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/310

EUCARO 10
®

T-STUTZEN -
TEE-PIECES -

gleich, geschweißt

equal, seam welded

in
nominal

RA

mm
OD

s
mm

a
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

20,00
31,00
42,80
59,50

323
380
406
440

10
12
14
16

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

267
324
368
419

447
560
613
680

288
347
384
434

3,0
4,0
4,0
4,5

b
mm

L
mm

a

b

s

L

RA
R
A
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/310

EUCARO 10
®

T-STUTZEN -
TEE-PIECES -

gleich, geschweißt

equal, seam welded

in
nominal

RA

mm
OD

s
mm

a
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

b
mm

L
mm

80,80
104,0
172,6
287,9
359,0
578,0

500
540
610
712
800
875

18
20
24
28
32
36

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

457
508
610
711
813
914

800
880

1020
1225
1400
1550

478
529
605
715
816
917

4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
8,0

a

R
A

L

s

RA
b

s
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s2

b

a

RA2

R
A

1

s
1

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86088

EUCARO 10
®

T-STUTZEN -
TEE-PIECES -

reduziert, nahtlos

reduced, seamless

b
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

in
nominal

RA

OD
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

s
mm

a
mm

0,08 / 0,10
0,09 / 0,12
0,09 / 0,12
0,10 / 0,16
0,10 / 0,16
0,21 / 0,35
0,21 / 0,35
0,32 / 0,64
0,33 / 0,64
0,34 / 0,68
0,65 / 1,13
0,66 / 1,15
0,67 / 1,17
0,68 / 1,19
0,87 / 1,74
0,88 / 1,76
0,89 / 1,78
0,90 / 1,80
1,60 / 3,20
1,61 / 3,22
1,65 / 3,30
1,67 / 3,34
3,00 / 6,20
3,10 / 6,44
3,25 / 6,80
3,30 / 6,92
4,40 / 12,08
4,50 / 12,40
4,60 / 12,40
4,70 / 12,72
12,60 / 29,00
12,70 / 29,30
12,80 / 29,66

1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
1 1/2
2
2 1/2
3
2
2 1/2
3
4
2 1/2
3
4
5
4
5
6

1,5 / 2,0
1,5 / 2,0
1,5 / 2,0
1,5 / 2,5
1,5 / 2,5
1,5 / 2,5
1,5 / 2,5
1,5 / 3,0
1,5 / 3,0
1,5 / 3,0
2,0 / 3,5
2,0 / 3,5
2,0 / 3,5
2,0 / 3,5
2,0 / 4,0
2,0 / 4,0
2,0 / 4,0
2,0 / 4,0
2,5 / 5,0
2,5 / 5,0
2,5 / 5,0
2,5 / 5,0
2,5 / 6,0
2,5 / 6,0
2,5 / 6,0
2,5 / 6,0
2,5 / 8,0
2,5 / 8,0
2,5 / 8,0
2,5 / 8,0

3,0 / 10,0
3,0 / 10,0
3,0 / 10,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

26
29
33
37
42
45
51
51
57
60
57
64
67
70
70
73
76
83
86
89
95
98

105
108
111
117
121
124
130
137
156
162
168

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3/4
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2

2
2
2

2 1/2
2 1/2
2 1/2
2 1/2

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8

20
20
25
25
30
30
38
30
38
44,5
30
38
44,5
57
38
44,5
57
76
44,5
57
76
89
57
76
89
108
76
89
108
133
108
133
159

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

25
30
30
38
38

44,5
44,5

57
57
57
76
76
76
76
89
89
89
89

108
108
108
108
133
133
133
133
159
159
159
159
219
219
219

29
38
38
48
48
57
57
64
64
64
76
76
76
76
86
86
86
86

105
105
105
105
124
124
124
124
143
143
143
143
178
178
178

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

T-Stücke mit einer relativen Permeabilität µr < 1,08 sind auf Anfrage lieferbar.
T-Pieces with a permeability µr < 1,08 are available on request.

1,0 / 1,5
1,0 / 1,5
1,5 / 2,0
1,5 / 2,0
1,5 / 2,0
1,5 / 2,0
1,5 / 2,5
1,5 / 2,0
1,5 / 2,5
1,5 / 2,5
1,5 / 2,0
1,5 / 2,5
1,5 / 2,5
1,5 / 3,0
1,5 / 2,5
1,5 / 2,5
1,5 / 3,0
2,0 / 3,5
1,5 / 4,0
1,5 / 3,0
2,0 / 3,5
2,0 / 4,0
1,5 / 3,0
2,0 / 3,5
2,0 / 4,0
2,5 / 5,0
2,0 / 3,5
2,0 / 4,0
2,5 / 5,0
2,5 / 6,0
2,5 / 5,0
2,5 / 6,0
2,5 / 8,0
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/310

EUCARO 10
®

T-STUTZEN -
TEE-PIECES -

reduziert, geschweißt

reduced, welded

b
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

in
nominal

RA

actual
OD

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

s
mm

a
mm

9,10
11,10
12,60
14,40
15,50
16,60
18,70
20,90
24,30
27,30
23,00
23,70
27,30
30,50
35,20
29,20
33,30
3580
41,10
46,50
36,40
40,50
46,70
51,40
62,50
35,90
39,80
52,80
60,00
73,50
75,00
78,00
80,00
82,00

4
5
6
7
8
5
6
7
8
10
6
7
8
10
12
7
8
10
12
14
8
10
12
14
16
8
10
12
14
16
10
12
14
16

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

208
218
228
243
258
247
257
272
387
317
279
294
309
339
369
319
334
364
394
410
353
383
413
428
453
379
409
438
454
479
430
460
490
505

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
24
24
24
24

108
133
159
194
219
133
159
194
219
267
159
194
219
267
324
194
219
267
324
368
219
267
324
368
419
219
267
324
368
419
219
267
324
368

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

267
267
267
267
267
324
324
324
324
324
368
368
368
368
368
419
419
419
419
419
457
457
457
457
457
508
508
508
508
508
610
610
610
610

195
216
240
267
289
216
240
267
289
323
240
267
289
323
380
267
289
323
380
406
289
323
380
406
440
289
323
380
406
440
289
323
380
408

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
2,5
2,5
3,0
3,0
4,0
2,5
3,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
3,0
3,0
4,0
4,0

L
mm

188
233
279
334
379
233
279
334
379
447
279
334
379
447
560
334
379
447
560
613
379
447
560
613
680
379
447
560
613
680
379
447
560
613

a

b

s
1

RA2
R
A

1

L

s2
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/310

EUCARO 10
®

T-STUTZEN -
TEE-PIECES -

reduziert, geschweißt

reduced, welded

b
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

in
nominal

RA

actual
OD

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

s
mm

a
mm

91,7
93,8

116,2
126,6
102,1
117,5
168,9
200,1
237,5
139,4
158,2
231,4
275,0
337,0
245,0
281,0
451,0
451,0
509,0

18
16
18
20
14
16
18
20
24
16
18
20
24
28
18
20
24
28
32

5,0
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

509
530
555
580
555
580
605
630
655
631
656
681
706
766
707
732
757
817
867

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20
24
24
24
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36

457
419
457
508
368
419
457
508
610
419
457
508
610
711
457
508
610
711
813

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

508
610
610
610
711
711
711
711
711
813
813
813
813
813
914
914
914
914
914

500
440
500
540
406
440
500
540
610
440
500
540
610
712
500
540
610
712
800

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

4,5
4,5
4,5
5,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0

L
mm

800
680
800
880
613
680
800
880

1020
680
800
880

1020
1225
800
880

1020
1225
1400

a

R
A

1

L

s2

RA2

b

s
1
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0,01
0,02
0,03

0,03/0,04
0,04/0,05
0,05/0,07
0,05/0,07
0,06/0,08
0,07/0,09
0,08/0,11
0,09/0,15
0,11/0,18
0,12/0,20
0,13/0,22
0,13/0,26
0,14/0,27
0,15/0,30
0,16/0,32
0,24/0,42
0,25/0,44
0,26/0,46
0,29/0,51
0,29/0,58
0,30/0,60
0,32/0,64
0,40/0,80
0,46/0,92
0,48/0,96
0,57/1,14
0,61/1,22

3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
1 1/2
2
2 1/2
3

1,0
1,5
1,5

1,5/2,0
1,5/2,0
1,5/2,0
1,5/2,0
1,5/2,0
1,5/2,0
1,5/2,0
1,5/2,5
1,5/2,5
1,5/2,5
1,5/2,5
1,5/3,0
1,5/3,0
1,5/3,0
1,5/3,0
2,0/3,5
2,0/3,5
2,0/3,5
2,0/3,5
2,0/4,0
2,0/4,0
2,0/4,0
2,0/4,0
2,5/5,0
2,5/5,0
2,5/5,0
2,5/5,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

30
30
30
35
35
35
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90

100
100
100
100

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/2
3/4
3/4

1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2

2 1/2
2 1/2
2 1/2
2 1/2

3
3
3
3
4
4
4
4

L
mm

xS1

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

Konzentrische Reduzierung mit einer relativen Permeabilität µr <1,08 sind auf Anfrage lieferbar.
Concentric reducers with a permeability µr <1,08 are available on request.

RA2xRA1

16
16
20
16
20
25
16
20
25
30
20
25
30
38
25
30
38
44,5
30
38
44,5
57
38
44,5
57
76
44,5
57
76
89

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20
25
25
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57
76
76
76
76
89
89
89
89

108
108
108
108

RA2xRA1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5/2,0
1,0
1,5
1,5/2,0
1,5/2,0
1,5
1,5/2,0
1,5/2,0
1,5/2,5
1,5/2,0
1,5/2,0
1,5/2,5
1,5/3
1,5/2,0
1,5/2,5
1,5/3,0
2,0/3,5
1,5/2,5
1,5/3,0
2,0/3,5
2,0/4,0

S2

L

R
A

1

S
1

S
2

R
A

2

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86089

EUCARO 10
®

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

REDUZIERSTÜCKE, KONZENTRISCH -
REDUCERS, CONCENTRIC -

nahtlos

seamless

s
mm
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0,80/1,92
0,93/2,23
0,98/2,35
1,16/2,78
1,13/3,62
1,19/3,81
1,38/4,42
1,51/4,83

1,39
1,58
1,71
1,86

2,47/8,23
2,60/8,67
2,74/9,13
2,93/9,76

3,30/13,20
3,49/13,96
3,75/15,00
4,25/16,99

6,02
6,30
6,88
9,76

10,57
11,53

2
2
3
4
2,5
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
7
5
6
7
8
7
8
10
8
10
12

2,5/6,0
2,5/6,0
2,5/6,0
2,5/6,0
2,5/8,0
2,5/8,0
2,5/8,0
2,5/8,0

3,0
3,0
3,0
3,0

3,0/10,0
3,0/10,0
3,0/10,0
3,0/10,0
3,0/12,0
3,0/12,0
3,0/12,0
3,0/12,0

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

140
140
140
140
150
150
150
150
155
155
155
155
155
155
155
155
210
210
210
210
210
210
210
300
300
300

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

10
10
10
10
12
12
12
14
14
14

L
mm

xS1

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

Konzentrische Reduzierung mit einer relativen Permeabilität µr <1,08 sind auf Anfrage lieferbar.
Concentric reducers with a permeability µr <1,08 are available on request.

RA2xRA1

57
76
89
108
76
89
108
133
89
108
133
159
108
133
159
194
133
159
194
219
194
219
267
219
267
324

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

133
133
133
133
159
159
159
159
194
194
194
194
219
219
219
219
267
267
267
267
324
324
324
368
368
368

RA2xRA1

1,5/3,0
2,0/3,5
2,0/4,0
2,5/5,0
2,0/3,5
2,0/4,0
2,5/5,0
2,5/6,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5/5,0
2,5/6,0
2,5/8,0
3,0
2,5/6,0
2,5/8,0
3,0
3,0/10,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0

S2

L

R
A

1

S
1

S
2

R
A

2

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86089

EUCARO 10
®

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

s
mm

REDUZIERSTÜCKE, KONZENTRISCH -
REDUCERS, CONCENTRIC -

nahtlos

seamless
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L
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 9603/405

EUCARO 10
®

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

s
mm

REDUZIERSTÜCKE, KONZENTRISCH -
REDUCERS, CONCENTRIC -

geschweißt

welded

L

R
A

1

S
1

R
A

2

S
2

11,04
11,50
12,00
13,00
14,00
13,14
14,08
15,02
16,06
17,07
18,07
19,42
20,47
21,68
22,57
27,19
28,62
29,69
31,12
46,38
50,57
61,21
65,78
109,1
114,4

7
8
10
12
14
8
10
12
14
16
10
12
14
16
18
14
16
18
20
20
24
24
28
28
32

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

325
325
325
325
325
350
350
350
350
350
375
375
375
375
375
400
400
400
400
450
450
500
500
550
550

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
24
24
24
24
28
28
32
32
36
36

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

194
219
267
324
368
219
267
324
368
419
267
324
368
419
457
368
419
457
508
508
610
610
711
711
813

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

419
419
419
419
419
457
457
457
457
457
508
508
508
508
508
610
610
610
610
711
711
813
813
914
914

3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
3,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
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Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

L
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/440

EUCARO 10
®

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

s
mm

REDUZIERSTÜCKE, EXZENTRISCH -
REDUCERS, ECCENTRIC -

nahtlos

seamless

L

R
A

1

S
1

S
2

R
A

2

0,01
0,02
0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,13
0,14
0,15
0,16
0,24
0,25
0,26
0,29
0,29
0,30
0,32
0,40
0,46
0,48
0,57
0,61
0,80
0,93
0,98
1,16

3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
1 1/2
2
2 1/2
3
2
2 1/2
3
4

1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

30
30
30
35
35
35
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90

100
100
100
100
140
140
140
140

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/2
3/4
3/4

1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2

2 1/2
2 1/2
2 1/2
2 1/2

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

16
16
20
16
20
25
16
20
25
30
20
25
30
38
25
30
38
44,5
30
38
44,5
57
38
44,5
57
76
44,5
57
76
89
57
76
89
108

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20
25
25
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57
76
76
76
76
89
89
89
89

108
108
108
108
133
133
133
133

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,5
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1,13
1,14
1,38
1,51
1,58
1,71
1,85
2,60
2,74
2,93

2 1/2
3
4
5
4
5
6
5
6
7

2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

150
150
150
150
155
155
155
155
155
155

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6
6
6
6
7
7
7
8
8
8

76
89
108
133
108
133
159
133
159
194

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

159
159
159
159
194
194
194
219
219
219

2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

L
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/440

EUCARO 10
®

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

REDUZIERSTÜCKE, EXZENTRISCH -
REDUCERS, ECCENTRIC -

nahtlos

seamless

L

R
A

1

S
1

S
2

R
A

2

s
mm
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R
A

1

S
1

L

S
2

R
A

2

3,30
3,49
3,75
4,25
4,30
5,06
5,71
6,30
6,88
9,06
9,71
9,76

10,57
11,50
13,71
13,76
14,22
15,42
16,36
17,76
18,22
19,80
20,95
22,27
18,07
19,42
20,47
21,68
22,57
27,19
28,62
29,69
31,12
46,38
50,57
61,21
65,78

109,12
114,44

5
6
7
8
5
6
7
8
10
6
7
8
10
12
7
8
10
12
14
8
10
12
14
16
10
12
14
16
18
14
16
18
20
20
24
24
28
28
32

3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

210
210
210
210
210
210
210
210
210
300
300
300
300
300
325
325
325
325
325
350
350
350
350
350
375
375
375
375
375
400
400
400
400
450
450
500
500
550
550

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
24
24
24
24
28
28
32
32
36
36

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

133
159
194
219
133
159
194
219
267
159
194
219
267
324
194
219
267
324
368
219
267
324
368
419
267
324
368
419
457
368
419
457
508
508
610
610
711
711
813

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

267
267
267
267
324
324
324
324
324
368
368
368
368
368
419
419
419
419
419
457
457
457
457
457
508
508
508
508
508
610
610
610
610
711
711
813
813
914
914

2,5
2,5
3,0
3,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
3,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0

L
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/450

EUCARO 10
®

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

REDUZIERSTÜCKE, EXZENTRISCH -
REDUCERS, ECCENTRIC -

geschweißt

welded

s
mm
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in
nominal

RA

mm
OD

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 28011

EUCARO 10
®

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

h2
mm

GEWÖLBTER BODEN -
END CAPS

Endkappen

h
1 s

RA

h
2

0,07
0,10
0,12
0,18
0,31
0,39
0,75
0,95
1,35
1,95
2,60
3,85
6,60
8,80

12,20
12,55
18,80
26,70
42,77
62,70
87,70

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
8,0

30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219
267
324
368
419
457
508
610
711
813
914

1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

4
5,5

7
9

13
15
19
24
29
36
38
50
61
69
79
87
96

114
134
154
173

15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
35

h1
mm

S
mm
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86087

EUCARO 10
®

SATTELSTUTZEN -
SADDLES -

nahtlos

seamless

L
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

in
nominal

RA

mm
OD

Gewicht
weight

kg / Stk.

s
mm

h
mm

0,05
0,05
0,06
0,06
0,10
0,10
0,11
0,14
0,15
0,14
0,15
0,20
0,34
0,30
0,52
0,40
0,36
0,44
0,56
0,55
0,76
0,30
0,40
0,40
1,02
0,70
0,40
0,40
1,24
1,10
1,10

1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
1 1/2
2
2 1/2
3
4
2
2 1/2
3
4
5

1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20
20
22
22
30
30
35
35
35
35
35
40
35
35
40
50
35
35
40
50
55
35
40
50
55
75
40
50
55
75
85

32
40
40
40
50
50
64
64
74
64
74
97
64
74
97

126
64
74
97

126
149

74
97

126
149
188

97
126
149
188
233

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/2
3/4
3/4

1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2

2
2
2

2 1/2
2 1/2
2 1/2
2 1/2

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

20
20
25
25
30
30
38
38
44,5
38
44,5
57
38
44,5
57
76
38
44,5
57
76
89
44,5
57
76
89
108
57
76
89
108
133

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20
25
25
30
30
38
38

44,5
44,5

57
57
57
76
76
76
76
89
89
89
89
89

108
108
108
108
108
133
133
133
133
133

1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5

h

R
A

1
RA2

s
1

L

s2
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86087

EUCARO 10
®

SATTELSTUTZEN -
SADDLES -

nahtlos

seamless

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

Gewicht
weight

kg / Stk.

0,4
0,8
1,1
2,1
2,2

1,53
1,35
1,42
2,38
3,86

3,5
0,9
1,8
2,6
3,6
4,9
5,7
1,8
2,6
3,6
4,9
5,7
7,9
2,6
3,6
4,9
7,7
9,7

12,9
16,0
26,0

9,5
11,0
15,5
33,0
45,0

2 1/2
3
4
5
6
2 1/2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
10
5
6
7
8
10
12
14
16
10
12
14
16
18

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

50
55
75
85
95
50
55
75
85
95

110
55
75
85
95

110
125

75
85
95

110
125
155

85
95

110
125
155
185
406
440
125
155
185
200
225

126
149
188
233
279
126
149
188
233
279
334
149
188
233
279
334
379
188
233
279
334
379
447
233
279
334
379
447
560
454
479
379
447
560
613
680

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
20
20
24
24
24
24
24

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

76
89
108
133
159
76
89
108
133
159
194
89
108
133
159
194
219
108
133
159
194
219
267
133
159
194
219
267
324
368
419
219
267
324
368
419

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

159
159
159
159
159
194
194
194
194
194
194
219
219
219
219
219
219
267
267
267
267
267
267
324
324
324
324
324
324
508
508
610
610
610
610
600

2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5

in
nominal

RA

mm
OD

L
mm

s
mm

h
mm

h

R
A

1
RA2

s
1

L

s2
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3,6
4,9
7,7
9,7

12,9
14,85

3,6
4,9
7,7
9,7

12,9
14,85
18,51

3,6
4,9
7,7
9,7

12,9
14,85
18,51
24,80

4,9
5,4
6,5
7,7
9,7

13,5

6
7
8
10
12
14
6
7
8
10
12
14
16
6
7
8
10
12
14
16
18
5
6
7
8
10
12

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

95
110
125
155
185
200

95
110
125
155
185
200
225

95
110
125
155
185
200
225
250

85
95

110
125
155
185

279
334
379
447
560
613
279
334
379
447
560
613
680
279
334
379
447
560
613
680
800
233
279
334
379
447
560

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

159
194
219
267
324
368
159
194
219
267
324
368
419
159
194
219
267
324
368
419
457
133
159
194
219
267
324

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

368
368
368
368
368
368
419
419
419
419
419
419
419
457
457
457
457
457
457
457
457
508
508
508
508
508
508

2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,5
4,5
4,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86087

EUCARO 10
®

SATTELSTUTZEN -
SADDLES -

nahtlos

seamless

L
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

Gewicht
weight

kg / Stk.

h
mmin

nominal

RA

mm
OD

s
mm

h

R
A

1
RA2

s
1

L

s2

05 / 2001 VII - 3

508 x 5,0
610 x 5,5
610 x 5,5
610 x 5,5
610 x 5,5
610 x 5,5

419 x 4,5
219 x 3,0
267 x 3,0
324 x 4,0
368 x 4,0
419 x 4,5

26,0
9,5
11,0
15,5
33,0
45,0
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20,1
19,5
28,2

19,45
29,7
43,4
20,4

31,75
43,1
54,4

56,15
47,85
56,01

99,2
77,7
105
137
182
118
163
208
225
206
246
294
357

14
14
16
14
16
18
14
16
18
20
16
18
20
24
18
20
24
28
20
24
28
32
24
28
32
36

4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

200
200
225
200
225
250
200
225
250
275
225
250
275
300
250
275
300
360
275
300
360
410
300
360
410
460

613
613
680
613
680
800
613
680
800
880
680
800
880

1020
800
880

1020
1225

880
1020
1225
1400
1020
1225
1400
1550

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

14
16
16
18
18
18
20
20
20
20
24
24
24
24
28
28
28
28
32
32
32
32
36
36
36
36

Andere Wandstärken sind vom Lager lieferbar.
Other wall thicknesses are available from stock.

368
368
419
368
419
457
368
419
457
508
419
457
508
610
457
508
610
711
508
610
711
813
610
711
813
914

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

368
419
419
457
457
457
508
508
508
508
610
610
610
610
711
711
711
711
813
813
813
813
914
914
914
914

4,0
4,0
4,5
4,0
4,5
4,5
4,0
4,5
4,5
5,0
4,5
4,5
5,0
5,5
4,5
5,0
5,5
6,0
5,0
5,5
6,0
6,0
5,5
6,0
6,0
8,0

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9603/500

EUCARO 10
®

SATTELSTUTZEN -
SADDLES -

geschweißt

seam welded

L
mm

xS1RA2xRA1 RA2xRA1 S2

Gewicht
weight

kg / Stk.

h
mm

in
nominal

RA

mm
OD

s
mm

R
A

1

L

s2

RA2

s1

h

11 / 2001 VII - 4

AUSTRIA BUNTMETALL

EUCARO
®



Auf Anfrage
On Request

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: nach Kundenzeichnung oder EHN
acc. to your Drawing or EHN

EUCARO 10
®

GROBFILTER
STAINER

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: nach Kundenzeichnung oder EHN
acc. to your Drawing or EHN

EUCARO 10
®

GESCHWEISSTE ROHRSYSTEME
WELDED PIPE SYSTEMS

01 / 2001 VIII - 1
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VERBINDUNGSTEILE
PIPE CONNECTIONS

Übergangsnippel IG x AG
Male Nipple F x M

Seite / page 10

Übergangsnippel
Male Nipple

Seite / page 9

Übergangsmuffen
Female Adaptor

Seite / page 12

Thermometer Schutzrohre
Protecting Tubes for
Glass Thermometer

Seite / page 4

Verschlußschraube
Hexagon Head Plug

Seite / page 3

Sprinklerbuchse
Sprinkler Bushes

Seite / page 11

Abzweigstutzen
Socket

Seite / page 1

Anschweißende
Welding End

Seite / page 2

Doppelnippel gleich
Male Nipple equal

Seite / page 5

Doppelnippel reduziert
Male Nipple reduced

Seite / page 6

Übergangsnippel
Straight Male Connector

Seite / page 7

Übergangsmuffe
Straight Female Connector

Seite / page 8

05 / 2001 IX
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Lötmuffe
Straight Coupling

Seite / page 13

LÖTFITTINGE
FITTING FOR BRAZING

Reduzierstück
Reducing Insert

Seite / page 15

Reduziermuffe konzentrisch
Reducing Coupling Concentric

Seite / page 14

Reduzierstück
Reducing Insert

Seite / page 16

Löt-T-Stück reduziert
Cappillary T-Piece reduced

Seite / page 18

Löt-T-Stück gleich
Cappillary T-Piece equal

Seite / page 17

Endkappe
End Cap

Seite / page 20

Lötwinkel
Capillary Elbow

Seite / page 19

05 / 2001 IX
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Verschraubung mit
Lötbundbuchse

Union with brazing
collar bushing

Seite / page 21

VERSCHRAUBUNGEN MIT LÖTBUNDBUCHSE
ODER SCHWEISSBUNDBUCHSE

UNIONS WITH BRAZING OR WELDING
COLLAR BUSHING

Einschraub-Verschraubung
mit Lötbundbuchse

Male Union with brazing
collar bushing

Seite / page 23

Einschraub-Verschraubung
mit Lötbundbuchse

Male Union with brazing
collar bushing

Seite / page 22

Schott-Verschraubung mit
Lötbundbuchse

Bulkhead Union with
collar bushing

Seite / page 25

Einschraub-Verschraubung
mit Schweißbundbuchse

Male Union with
welding collar bushing

Seite / page 27

Verschraubung mit
Schweißbundbuchse
Union with welding

collar bushing

Seite / page 26

Schott-Verschraubung
mit Schweißbundbuchse

Bulkhead Union with welding
collar bushin

Seite / page 29

Schott-Verschraubung
mit Schweißbundbuchse

Bulkhead Union with welding
collar bushing

Seite / page 28

Schott-Verschraubung
mit Lötbundbuchse

Bulkhead Union with
brazing collar bushing

Seite / page 24

01 / 2001 IX
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25 ° LÖT- UND SCHWEISS-VERSCHRAUBUNGEN
25 ° CAPPILLARY AND WELDING UNIONS

Lötverschraubung
Union for brazing

Seite / page 30

Schott-Verschraubung zum
Einschweißen

Bulkhead Union for brazing
and welding

Seite / page 32

Einschraub-Verschraubung
zum Löten

Male Union for brazing

Seite / page 31

Schott-Verschraubung
zum Anschrauben
Bulkhead Union for

brazing to screw

Seite / page 33

Einschraub-Verschraubung
zum Schweißen

Male Union for welding

Seite / page 35

Schweißverschraubung
Union for welding

Seite / page 34

Schott-Verschraubung
zum Anschrauben

Bulkhead Union to screw

Seite / page 37

Schott-Verschraubung
zum Einschweißen

Bulkhead Union for welding

Seite / page 36

Verschraubung
Union

Seite / page 38

01 / 2001 IX
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KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN
UNIONS WITH DOUBLE WEDGE RING

Einschraub-Verschraubung
Male Union

Seite / page 39

Reduzier-Verschraubung
Union reduced

Seite / page 40

Aufschraub-Verschraubung
Female Union

Seite / page 42

Einschraub-Verschraubung
reduziert

Male Union reduced
Seite / page 41

01 / 2001 IX
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AUF ANFRAGE
ON REQUEST

Klemmring-Verschraubungen

Unions with double wedge ring

01 / 2001 IX
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AUF ANFRAGE
ON REQUEST

24 ° und 25 ° Löt-, Schweiß- und
Schneidring-Verschraubungen

24 ° and 25 ° Cappillary and
Welding Unions

01 / 2001 IX
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Verbindungsteile

Pipe Connections

AUF ANFRAGE
ON REQUEST

Doppelnippel
Niple

Löthalbmuffe
Half Coupling

Endkappe
End Cap

Abzweigstutzen Form E
Socket shape E

Abzweigstutzen Form C
Socket shape C

Rohrkupplungen
Pipe Couplings

Rohrschellen
Pipe Clamps

05 / 2001 IX
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AUF ANFRAGE
ON REQUEST

Formstücke mit aufgeschweißten
Löthalbmuffen

Fittings with welded half couplings

Lötbogen 90 °
Elbow for brazing 90 °

Lötbogen
30 °, 45 °, 60 °

Elbow for brazing
30 °, 45 °, 60 °

Lötreduzierung
Reducer for brazing

Löt-T-Stück
T-Piece for brazing
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ø
d

1

l1

b

ø
d

2

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86103/ Form B

EUCARO 10
®

ABZWEIGSTUTZEN
SOCKETS

d2
mm

d1
G"

b
mm

l1
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

0,03
0,05
0,08
0,17
0,26
0,38
0,47
0,14
0,28
0,45
0,55
0,70
0,19
0,35
0,55
0,70
0,95
0,29
0,37
0,68

12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
22
23

20
20
25
50
75

100
125

25
50
75

100
125

25
50
75

100
125

30
32
40

1/4
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1
1
1 1/4
1 1/2
2

20
25
30
30
30
30
30
38
38
38
38
38
45
45
45
45
45
55
60
75

Abzweigstutzen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Sockets in sizes other than the above are also available
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/110

EUCARO 10
®

ANSCHWEISSENDEN
WELDING ENDS

in
nominal

RA

mm
OD

E
G"

S
mm

L1
mm

L2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

0,01
0,02
0,02
0,03
0,05
0,10
0,19
0,21
0,29
0,38
0,50

30
30
30
35
40
40
50
50
55
60
65

10
12
13
15
15
19
20
20
22
27
28

1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3

1/8
1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3

8
10
12
20
25
30
38

44,5
57
76
89

s

ø
R
A

ø
E

L2

L1

Anschweißenden in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Welding ends in sizes other than the above are also available

01 / 2001 IX - 2

AUSTRIA BUNTMETALL

EUCARO
®



Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 910

EUCARO 10
®

VERSCHLUSSSCHRAUBE
HEXAGON HEAD SCREW PLUGS

d1
G"

i
mm

L
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW
mm

d2
mm

ø
d

1

ø
d

2

i

L

S
W

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,07
0,08
0,12
0,14
0,22
0,27
0,34
0,43
0,65
0,79

10
13
13
17
17
19
19
24
24
27
27
30
30
36
36

17
17
21
17
21
22
26
26
30
32
32
33
33
40
40

8
8

12
8

12
10
14
12
16
16
16
16
16
20
20

14
18
18
22
22
26
26
32
32
39
44
49
55
62
68

1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1 1/8
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2

Verschlussschrauben in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Hexagon head screw plugs in sizes other than the above are also available
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THERMOMETER SCHUTZROHRE FORM BE
PROTECTING TUBES SHAPE BE

20
20
24
24
24
24

27
27
32
32
32
32

25
25
29
29
29
29

14
14
16
16
16
16

17
17
22
22
22
22

11
11
11
11
13
13

25
26
32
32
32
32

10
10
10
10
12
12

M 20 x 1,5
G 1/2
M 27 x 2
G 3/4
M 27 x 2
G 3/4

Schutzrohr
protecting tube

Form / shape BE
l2

40
50
63
75

100
160
250
100
160
250
400

Einbaulänge des
Glasthermometers /

length of glas thermometer

27
37
50
63
87

147
237

87
147
237
387

Tauchrohrdurchmesser des
Glasthermometers /

diving tube diameter of
glas thermometer

10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 16179

EUCARO 10
®

Gewinde
thread

d1
M / G"

d4
mm

h5
mm

SW
mm

t1
min
mm

d2
mm

i1
mm

d7
mm

Tauchrohr
durchmesser

Thermometer Schutzrohre in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Protecting tubes in sizes other than the above are also available
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7,5

ø
d
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i1
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L2

L1

SW

ø
E

ø
d

2

0,02
0,05
0,06
0,12
0,29
0,37
0,32
0,58
0,76
1,17
1,35

4
6
8

10
12
14
22
27
35
41
48

15
19
22
27
30
32
41
50
55
65
70

1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2

8
12
12
14
14
16
18
20
22
24
24

29
37
37
45
46
51
59
66
72
79
80

Doppelnippel in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Male nipples in sizes other than the above are also available.

E
(Thread)

G"

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/160

EUCARO 10
®

d2
mm

L1
mm

L2
mm

SW
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

DOPPELNIPPEL -
MALE NIPPLES -

Außengewinde x Außengewinde

male thread x male thread

PN 63
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/160

EUCARO 10
®

DOPPELNIPPEL
MALE NIPPLES

reduziert - Außengewinde x Außengewinde

reduced - male thread x male thread

L2

ø
E
2

ø
d

2

L3

L1

SW

ø
d

1

ø
E
1

0,11
0,10
0,17
0,18
0,28
0,37
0,54
0,56
0,79
0,74
1,30
1,33

6
8
8

10
10
14
14
22
22
27
27
35

27
27
32
32
41
41
50
50
55
55
70
70

1/2
1/2
3/4
3/4

1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2

2
2

43
43
47
49
47
57
62
64
69
70
76
78

12
12
12
14
14
16
16
18
18
20
20
22

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW
mm

L3
mm

L2
mm

d2
mm

E1 x E2

(Thread)
G”

Doppelnippel in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Male nipples in sizes other than the above are also available.

14
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24

L1
mm

10
10
14
14
22
22
27
27
35
35
48
48

d1
mm

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PN 63
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9308/600/01

EUCARO 10
®

ÜBERGANGSNIPPEL -
STRAIGHT MALE CONNECTORS

Lötmuffe x Außengewinde

capillary end x male thread
-

Ø
E

Ø
d

1

L3

ø
R
A

L2

Ø
A

SW

L1

in
nominal

RA x E

mm x G"
OD

A
mm

d1
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW
mm

0,04
0,06
0,12
0,06
0,12
0,06
0,12
0,16
0,05
0,06
0,12
0,16
0,09
0,13
0,23
0,39
0,13
0,20
0,41
0,49
0,19
0,29
0,24
0,25
0,26
0,26
0,41
0,45
0,49
0,56
0,60
0,93
077
0,80
0,96
1,57

3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

26
30
33
30
33
30
33
38
29
30
33
38
33
34
39
43
35
39
43
44
38
41
44
45
44
44
45
46
47
48
48
51
51
51
51
60

19
22
30
22
30
22
30
36
22
22
30
36
27
30
36
46
32
36
46
50
41
41
46
50
46
46
46
50
55
55
55
65
65
65
65
75

12
14
16
14
16
14
16
18
12
14
16
18
14
16
18
20
16
18
20
22
16
18
20
22
16
18
20
22
18
20
22
24
20
22
24
28

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
15
15
17
17
20
20
20
22
22
22
22
27
27
27
27
32
32
32
32
37
37
37
37
45
45
45
45
52
52
52
52
65
65
65
65

8
10
14
10
14
10
14
18

8
10
14
18
10
14
18
18
14
22
22
22
14
22
27
27
14
22
27
35
22
27
35
41
27
35
48
54

8
10
10
12
12
14
14
14
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4

1
1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Übergangsnippel in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Straight male connectors in sizes other than the above are also available.

PN 63

01 / 2001 IX - 7

AUSTRIA BUNTMETALL

EUCARO
®



Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9308/610/02

EUCARO 10
®

ÜBERGANGSMUFFEN - Lötmuffe x Innengewinde

-
capillary end x female thread
STRAIGHT FEMALE CONNECTORS

in
nominal

RA x E

mm x G"
OD

d2
mm

L1
mm

A
mm

L3
mm

L2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW
mm

0,03
0,04
0,07
0,05
0,08
0,06
0,09
0,16
0,05
0,07
0,10
0,17
0,08
0,11
0,18
0,25
0,10
0,20
0,27
0,33
0,17
0,20
0,22
0,35
0,28
0,31
0,36
0,37
0,35
0,40
0,43
0,60
0,50
0,55
0,65
0,80

3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

22
27
32
27
32
27
32
41
22
27
32
41
27
32
41
50
32
41
50
55
41
41
50
55
50
50
50
55
55
55
55
70
65
65
70
85

12
15
15
17
17
20
20
20
22
22
22
22
27
27
27
27
32
32
32
32
37
37
37
37
45
45
45
45
52
52
52
52
65
65
65
65

29
32
34
32
33
32
34
38
28
31
33
38
28
32
37
40
31
35
39
41
31
35
36
40
37
39
42
42
43
39
40
43
45
40
40
49

21,5
27
32
27
32
27
32
40

21,5
27
32
40
27
32
40
49
32
40
49
55
32
40
49
55
32
40
49
55
40
49
55
70
49
55
70
85

11
13
13
13
13
13
13
17
11
13
13
17
13
13
17
17
13
17
17
17
14
17
17
17
13
17
17
17
17
17
17
18
17
17
18
24

8
10
10
12
12
14
14
14
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4

1
1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2

Übergangsmuffen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Straight female connectors in sizes other than the above are also available.

PN 63

ø
A

ø
d

1

L2

L3

SW

L1

ø
E ø
d

2

R
A
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9308/601

EUCARO 10
®

ÜBERGANGSNIPPEL Einsteckende x Außengewinde

male end x male threadMALE NIPPLES

in
nominal

RA x E

mm x G"
OD

d2
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW
mm

Übergangsnippel in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Male nipples in sizes other than the above are also available.

0,04
0,06
0,12
0,06
0,12
0,06
0,12
0,16
0,05
0,06
0,12
0,16
0,09
0,13
0,23
0,39
0,13
0,20
0,41
0,49
0,19
0,29
0,24
0,25
0,26
0,26
0,41
0,45
0,49
0,56
0,60
0,93
0,77
0,80
0,96
1,57

36
36
41
36
41
38
43
50
38
38
43
50
38
43
50
54
43
50
54
55
43
50
55
56
47
49
59
60
57
59
61
65
59
59

63,5
74

19
22
30
22
30
22
30
36
19
22
30
36
22
30
36
46
30
36
46
50
32
36
46
50
41
41
46
50
50
50
50
65
60
60
65
75

14
14
16
14
16
14
16
18
14
14
16
18
14
16
18
20
16
18
20
22
16
18
20
22
16
18
20
22
18
20
22
23
20
22
24
34

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

6
8
8

10
10
12
12
12
14
14
14
14
18
18
18
18
22
22
22
22
27
27
27
27
35
35
35
35

41,5
41,5
41,5
41,5

53
53
53
53

3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

8
10
10
12
12
14
14
14
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4

1
1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2

PN 63

L1

ø
d

2

R
A

L2

L3

ø
E

ø
d

1

SW
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/155

EUCARO 10
®

ÜBERGANGSNIPPEL Außengewinde x Innengewinde

male thread x female threadMALE NIPPLES

E1 x E2
(Thread)

G"

d1
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW
mm

ø
E
2

ø
A

L2

ø
E
1

ø
d

1

L3

L1

SW

0,04
0,08
0,09
0,09
0,13
0,06
0,04
0,10
0,11
0,13
0,05
0,11
0,14
0,15
0,20
0,12
0,15
0,18
0,25
0,40
0,13
0,16
0,18
0,29
0,45
0,60
0,31
0,56
0,65
0,90

29
32
32
37
38
37
37
40
41
42
38
41
41
42
44
44
44
44
46
49
49
49
49
51
54
56
56
56
58
61

22
22
22
27
30
27
27
27
30
32
30
30
30
32
41
32
32
32
41
50
41
41
41
41
50
55
50
50
55
65

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20

9
12
12
17
17
12
12
17
17
17
12
17
17
17
20
17
17
17
20
20
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20

14
17
21
27
29
17

21,5
27
29
32

21,5
27
29
32
40
27
29
32
40
49
27
29
32
40
49
55
40
49
55
62

8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
27
27
27
27

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4

1
1
1
1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4

Übergangsnippel in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Male nipples in sizes other than the above are also available.

A
mm

PN 63
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SPRINKLER BUCHSEN
SPRINKLER BUSHES

zum Einlöten

for brazing

0,01
0,01
0,02
0,03
0,06
0,08
0,09

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/2

14
18
22
27
35

41,5
54

11
11
11
12
16
16
16

16
20
25
30
38

44,5
57

3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/565

EUCARO 10
®

in
nominal

RA

mm
OD

A
mm

B
mm

E
"NPT

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

PN 63

A
Ø

E

1

B

ø
R
A

Sprinkler Buchsen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Sprinkler bushes in sizes other than the above are also available.

05 / 2001 IX - 11

AUSTRIA BUNTMETALL

EUCARO
®



Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9308/610

EUCARO 10
®

ÜBERGANGSMUFFEN Einsteckende x Innengewinde

welding end x female threadFEMALE ADAPTORS

L3

ø
R
A

s

L1

L2

Ø
E

SW

in
nominal

RA x E s
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW
mm

0,03
0,04
0,07
0,05
0,08
0,06
0,09
0,16
0,05
0,07
0,10
0,17
0,08
0,11
0,18
0,25
0,10
0,20
0,27
0,33
0,17
0,20
0,22
0,35
0,28
0,31
0,36
0,37
0,35
0,40
0,43
0,60
0,50
0,55
0,65
0,80

3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17

22
27
32
27
32
27
32
41
22
27
32
41
27
32
41
50
32
41
50
55
32
41
50
55
41
50
55
65
50
55
65
70
55
65
70
85

33
39
42
39
42
40
42
43
30
40
42
43
40
42
43
50
44
44
51
51
44
44
51
51
44
54
54
58
54
54
58
58
55
59
59
65

12
17
17
17
17
17
17
20
12
17
17
20
17
17
20
20
17
20
20
20
17
20
20
20
17
20
20
20
20
20
20
25
20
20
25
30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

8
10
10
12
12
14
14
14
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2

1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4

1
1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Übergangsmuffen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Female adaptors in sizes other than the above are also available.

mm x G"
OD
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9107/200

EUCARO 10
®

LÖTMUFFEN mit Silberloteinlage

with incorporated silver solder
capillary x capillary ends
STRAIGHT COUPLINGS

PN A
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d1
mm

L1
mm

L2
mm

L1

ø
d

1

ø
R
A

ø
A

L2

Lötmuffen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Straight couplings in sizes other than the above are also available.

0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,06
0,07
0,12
0,17
0,22
0,40
0,57
0,69
0,84
1,10
1,34
1,70

20
20
20
22
22
22
22
24
32
33
33
45
55
65
70
70
80
80

12
15
17
20
22
27
32
37
45
52
65
84

100
120
146
171
207
232

6
8

10
12
14
18
22
27
35

41,5
54
72
85

103
128
154
188
213

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
25
25
25
25

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57
76
89

108
133
159
194
219

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
7
8

9
9
9

10
10
10
10
11
15
15
15
20
25
30
32
32
37
37

in
nominal

RA

mm
OD
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9107/300

EUCARO 10
®

REDUZIER-LÖTMUFFEN mit Silberloteinlage

with incorporated silver solder
capillary x capillary end
REDUCING COUPLINGS

A1
mm

A2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d2
mm

L1
mm

L3
mm

Reduzier-Lötmuffen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Reducing couplings in sizes other than the above are also available.

0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,08
0,07
0,09
0,10
0,10
0,18
0,16
0,15
0,12
0,21
0,20
0,20
0,18
0,24
0,23
0,28
0,29
0,29
0,31
0,28
0,28

8
8
10
8
10
10
12
12
16
16
20
16
20
25
16
20
25
30
16
20
25
30
38
16
20
25
30
38
44,5

9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
15
10
10
10
11
15
15

6
6
8
6
8
8

10
10
14
14
18
14
18
22
14
18
22
27
14
18
22
27
35
14
18
22
27
35

41,5

22
25
21
30
26
28
27
33
27
33
27
35
31
28
45
41
36
33
51
47
42
39
36
62
58
54
50
47
41

12
12
15
12
15
15
17
17
22
22
27
22
27
32
22
27
32
37
22
27
32
37
45
22
27
32
37
45
52

8
10
10
12
12
14
14
18
18
22
22
27
27
27
35
35
35
35

41,5
41,5
41,5
41,5
41,5

54
54
54
54
54
54

15
17
17
20
20
22
22
27
27
32
32
37
37
37
45
45
45
45
52
52
52
52
52
65
65
65
65
65
65

10
12
12
14
14
16
16
20
20
25
25
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
3/8

1/2
3/4
1
1 1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

1/4

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2
2
2

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ø
A

1

ø
d

1

ø
d

2

ø
A

2

L2

R
A

1

L1

L3

ø
R
A

2

in
nominal

RA1 x RA2

mm
OD

PN 63

L2
mm

d1
mm
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0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,07
0,09
0,09
0,12
0,13
0,14
0,14
0,19
0,21
0,23

8
8
10
8
10
10
12
12
16
16
20
16
20
25
16
20
25
30
20
25
30
38
25
30
38
44,5

11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
13
17
12
13
17
17

25
26
25
28
27
28
27
30
29
31
29
35
33
30
43
41
38
37
44
42
41
41
49
48
48
44

9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

8
10
10
12
12
14
14
18
18
22
22
27
27
27
35
35
35
35

41,5
41,5
41,5
41,5

54
54
54
54

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

15
17
17
20
20
22
22
27
27
32
32
37
37
37
45
45
45
45
52
52
52
52
65
65
65
65

10
12
12
14
14
16
16
20
20
25
25
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
1
1/2
3/4
1
1 1/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2

1/4

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Reduzierstücke in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Reducing inserts in sizes other than the above are also available.

L1

L2

ø
d

1

R
A

2

L3

s

ø
A

1

R
A

1

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9107/380

EUCARO 10
®

REDUZIERSTÜCK Silberloteinlage x Einsteckende
in Lötmuffe oder Anschweißende

female capillary x male capillary endREDUCING INSERT

A1
mm

d1
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

L1
mm

L2
mm

L3
mm

s
mmin

nominal

RA1 x RA2

mm
OD

01 / 2001 IX - 15
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9107/380

EUCARO 10
®

REDUZIERSTÜCK
Anschweißende x Silberloteinlage

male capillary x female capillary ends
REDUCING INSERT

d1
mm

A2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d2
mm

L2
mm

L3
mm

L1
mm

0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,03
0,05
0,04
0,06
0,06
0,06
0,12
0,12
0,12
0,10
0,18
0,18
0,17
0,16
0,11
0,31
0,31
0,31
0,32
0,28
0,26

8
8
10
8
10
10
12
12
16
16
20
16
20
25
16
20
25
30
16

25
30
38
16
20
25
30
38
44,5

20

9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
15
10
10
10
11
15
15

6
6
8
6
8
8

10
10
14
14
18
14
18
22
14
18
22
27
14
18
22
27
35
14
18
22
27
35

41,5

11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
12
15
12
15
15
17
17
22
22
27
22
27
32
22
27
32
38
22
27
32
37

44,5
22
27
32
37
45
52

21
22
22
22
21
23
22
22
23
23
23
30
24
24
41
36
32
30
43
42
38
34
34
52
48
45
45
42
36

8
10
10
12
12
14
14
18
18
22
22
27
27
27
35
35
35
35

41,5
41,5
41,5
41,5
41,5

54
54
54
54
54
54

10
12
12
14
14
16
16
20
20
25
25
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

1/4

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2
2
2

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Reduzierstücke in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Reducing inserts in sizes other than the above are also available.

L1

L2

ø
A

2

ø
d

2

R
A

2

L3

ø
d

1

R
A

1

nominal
in

RA1 x RA2

mm
OD
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9107/500

EUCARO 10
®

LÖT-T-STÜCK mit Silberloteinlage

with incorporated silver solder
capillary ends
EQUAL TEES

A
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

L1
mm

L2
mm

L3
mm

d1
mm

L1

ø
d

1

R
A

ø
A

L2

L
3

0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,12
0,19
0,25
0,47
0,57
0,86

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

9
9
9

10
10
10
10
11
15
15
15

16,5
16,5
17,5
21
21
23,5
26
28,5
36,5
41
47,5

6
8

10
12
14
18
22
27
35

41,5
54

33
33
35
42
42
47
52
57
73
82
95

15
15
17
22
22
27
32
37
45
52
65

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

Löt-T-Stücke in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Equal tees in sizes other than the above are also available.

in
nominal

RA

mm
OD

PN 63
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L
4

øA2

RA2

L1

L
3

R
A

1

ø
A

1

L2

ø
d

1

ød2

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9107/540

EUCARO 10
®

REDUZIER-LÖT-T-STÜCKE mit Silberloteinlage
REDUCING TEES with incorporated silver solder
capillary ends

A1
mm

A2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

d2
mm

L2
mm

L4
mm

d1
mm

0,03
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,12
0,11
0,16
0,20
0,25
0,30
0,40
0,43
0,43
0,43
0,51
0,53
0,54
0,57
0,59
0,65
0,70
0,75
0,80
0,86

8
8
10
8
10
10
12
12
16
16
20
16
20
25
16
20
25
30
16
20
25
30
38
20
25
30
38
44,5

9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

16,5
17,5
17,5
21
21
21
21
23,5
23,5
26
26
28,5
28,5
28,5
36,5
36,5
36,5
36,5
41
41
41
41
41
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5

6
6
8
6
8
8

10
10
14
14
18
14
18
22
14
18
22
27
14
18
22
27
35
18
22
27
35

41,5

33
35
35
42
42
42
42
47
47
52
52
57
57
57
73
73
73
73
82
82
82
82
82
95
95
95
95
95

12
12
15
12
15
15
17
17
22
22
27
22
27
32
22
27
32
37
22
27
32
37
45
27
32
37
45
52

8
10
10
12
12
14
14
18

8
22
22
27
27
27
35
35
35
35

41,5
41,5
41,5
41,5
41,5

54
54
54
54
54

15
17
17
20
20
22
22
27
27
32
32
37
37
37
45
45
45
45
52
52
52
52
52
65
65
65
65
65

10
12
12
14
14
16
16
20
20
25
25
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
1
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

1/4

1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

1
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

2
2
2
2
2

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
15
10
10
11
15
15

L1
mm

L3
mm

in
nominal

RA1 x RA2

mm
OD

PN 63

Reduzier-Löt-T-Stücke in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Reducing tees in sizes other than the above are also available.
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0,04
0,04
0,05
0,68
0,09
0,13
0,19
0,26
0,37
0,52
0,87

Winkel 90° in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
90° angles in sizes other than the above are also available.

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9107/600

EUCARO 10
®

LÖTWINKEL mit Silberloteinlage

with incorporated silver solder,
capillary ends
ELBOWS

A
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

L2
mm

d1
mm

L1
mm

L3
mm

øA

øRA

ød1

L
3

L2

L1

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

9
9
9

10
10
10
10
11
15
15
15

24
24
26
32
32
32
42
48
60
67
80

15
15
17
22
22
27
32
37
45
52
65

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

6
8

10
12
14
18
22
27
35

41,5
54

16,5
16,5
17,5
21
21
23,5
26
29,5
36,5
41
47,5

PN 63

in
nominal

RA

mm
OD
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End Kappen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
End caps in sizes other than the above are also available.

ø
A

ø
R
A

L2

L1

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9107/100

EUCARO 10
®

ENDKAPPEN mit Silberloteinlage

with incorporated silver solder, capillary endsEND CAPS

A
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

L1
mm

L2
mm

PN 63

in
nominal

RA

mm
OD

0,01
0,02
0,02
0,03
0,04
0,06
0,07
0,09
0,14
0,20
0,23

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

9
9
9

10
10
10
10
11
15
15
15

12
12,5
12,5
14
14
14,5
15
16
20
20,5
20,5

12
15
17
20
22
27
32
37
45
52
65

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9308/700

EUCARO 10
®

VERSCHRAUBUNGEN - mit Bundbuchse zum Löten

for brazing capillary x capillary ends
UNIONS with collar bushing -

ø
A

ø
R
A

~L1

~L2

SW2

SW1

PN 63

in
nominal

RA

mm
OD

L1
mm

A
mm

L2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

0,05
0,09
0,11
0,18
0,24
0,31
0,44
0,45
0,73
1,08
1,54

12
15
17
20
22
27
32
37
45
52
65

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

37
44
44
50
50
58
62
66
79
81
93

22
27
27
32
36
41
46
50
60
70
85

19
26
26
31
30
38
42
44
49
51
63

17
22
24
24
32
36
41
46
55
60
80

SW1
mm

SW2
mm

Verschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Unions in sizes other than the above are also available.
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9308/710

EUCARO 10
®

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN
mit Bundbuchse zum Löten

for brazing capillary end x male thread
MALE UNIONS with collar bushing

PN 63

d1
mm

A
mm

L1
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

L2
mm

SW2
mm

ø
A

L2

ø
R
A

SW2

~L1

ø
d

1

ø
E

SW1

0,09
0,14
0,18
0,25
0,35
0,72
0,53
0,78
0,90
1,15
1,36

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2 1/2

22
27
27
32
36
41
46
50
60
70
85

19
24
27
32
32
41
41
50
55
65
85

53
55
59
61
66
73
75
85
95
96

105

12
14
14
14
16
18
18
20
22
24
34

6
8

10
12
14
18
22
27
35
41
54

12
15
17
20
22
27
32
37
45
52
65

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

SW1
mm

in
nominal

RA x E

mm x G"
OD

Einschraubverschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Male unions in sizes other than the above are also available.
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9308/710

EUCARO 10
®

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN reduziert
mit Bundbuchse zum Löten

for brazing capillary end x male thread
MALE UNIONS reduced with collar bushing,

d1
mm

A
mm

L1
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

L2
mm

SW2
mm

SW1
mm

ø
A

~L2

ø
R
A

SW2

~L1

ø
d

1

ø
E

SW1

0,10
0,14
0,17
0,15
0,19
0,20
0,13
0,15
0,21
0,23
0,22
0,24
0,25
0,30
0,27
0,31
0,33
0,36
0,45
0,47
0,49
0,53
0,59
0,63
0,67
0,69
0,72
0,75
0,80
0,86
1,00
1,07
1,10
1,19
1,17
1,23
1,30
1,57
1,35
1,46
1,72
2,05

1/8
3/8
1/2
1/4
1/2
5/8
1/4
3/8
5/8
3/4
3/8
1/2
3/4
1
1/2
5/8
1
1 1/4
5/8
3/4
1 1/4
1 1/2
5/8
3/4
1 1/4
1 1/2
3/4
1
1 1/2
1 3/4
3/4
1
1 1/4
1 3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2

22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
36
36
36
36
41
41
41
41
46
46
46
46
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
85
85
85
85

17
22
27
22
27
32
24
24
32
32
27
27
32
41
32
32
41
50
36
36
50
55
41
41
50
55
46
46
55
65
55
55
55
65
60
60
60
70
80
80
80
80

53
54
58
54
59
61
55
55
61
61
61
61
65
68
64
66
69
72
70
70
75
77
72
72
76
78
77
80
89
92
86
89
91
90
92
94
96

101
105
105
105
105

12
14
14
12
14
14
12
14
14
16
14
14
16
18
14
14
18
20
14
16
20
22
14
16
20
22
16
18
22
24
16
18
20
24
18
20
22
23
20
22
24
24

4
8

10
5

10
12

5
8

12
14

8
10
14
18
10
12
18
27
12
14
27
35
12
14
27
35
14
22
35
41
14
22
27
41
22
27
35
48
27
35
41
48

12
12
12
15
15
15
17
17
17
17
20
20
20
20
22
22
22
22
27
27
27
27
32
32
32
32
37
37
37
37
45
45
45
45
52
52
52
52
65
65
65
65

8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
38
38
38
38

44,5
44,5
44,5
44,5

57
57
57
57

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
2
2
2
2

PN 63

in
nominal

RA x E

mm x G"
OD

Einschraubverschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Male unions in sizes other than the above are also available.
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/510

EUCARO 10
®

SCHOTTVERSCHRAUBUNGEN

BULKHEAD UNIONS
mit Bundbuchse zum Löten

with collar bushing,
to screw on for brazing capillary x capillary ends

PN 63

L2
mm

A
mm

SW1
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

Smax
mm

E
(Thread)

G"

0,20
0,25
0,28
0,35
0,53
0,69
0,83
1,06
1,31
1,64
1,92

22
27
27
32
36
41
46
50
60
70
85

12
15
17
20
22
27
32
37
45
52
65

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

10
10
25
25
25
40
40
50
50
60
60

60
66
80
85
88

110
118
128
140
152
165

76
80
98

105
108
130
138
150
170
182
195

27
32
32
36
41
46
50
55
70
75
95

3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 3/8
1 3/4
2
2 1/2

S max

~L2

~L1

ø
A

ø
R
A

SW1

SW2 SW2

SW1

L1
mm

SW2
mmin

nominal

RA

mm
OD

Schottverschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Bulkhead unions in sizes other than the above are also available.
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/514

EUCARO 10
®

SCHOTTVERSCHRAUBUNGEN
mit Bundbuchse zum Löten, für Schotte bis 16 mm Dicke

with collar bushing to screw on for brazing,
suitable up to 16 mm thickness, capillary x capillary ends

BULKHEAD UNIONS

PN 63

L
mm

A
mm

l2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW2
mm

d1
(Thread)

G"

C
mm

SW1
mm

L

l2

l1

ø
d

1

ø
A

SW1 SW3

ø
C

SW2 SW1

0,20
0,27
0,28
0,35
0,53
0,69
0,83
1,06
1,43
1,71
1,99

22
27
27
32
36
41
46
50
60
70
85

6
8

10
12
14
18
22
27
35

41,5
54

29
33
33
36
38
44
45
48
54
62
71

12
15
17
20
22
27
32
37
45
52
65

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

17
22
24
27
32
36
41
46
55
65
80

76
82
82
89
92

102
104
110
120
128
144

94
100
100
109
112
122
124
132
150
158
174

27
32
32
36
41
46
50
55
70
75
95

3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 3/8
1 3/4
2
2 1/2

l1
mm

SW3
mm

in
nominal

RA

mm
OD

Schottverschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Bulkhead unions in sizes other than the above are also available.
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/350

EUCARO 10
®

VERSCHRAUBUNGEN mit Bundbuchse zum Schweißen

with collar bushing for butt weldingUNIONS

SW1
mm

L1
mm

SW2
mm

s
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW2

~L1

ø
R
A

s

SW1

Verschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Unions in sizes other than the above are also available.

0,05
0,09
0,11
0,18
0,24
0,31
0,44
0,45
0,73
1,08
1,54

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

22
27
27
32
36
41
46
50
60
70
85

19
24
24
27
32
36
41
46
55
60
85

86
87
88
92
95

101
101
107
110
113
120

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

in
nominal

RA

mm
OD
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sø
R
A

L2

~L1

ø
E

SW1

SW2

0,09
0,14
0,18
0,25
0,35
0,72
0,53
0,78
0,90
1,15
1,36

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

22
27
27
32
36
41
46
50
60
70
85

19
24
24
27
32
36
41
46
55
60
85

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2 1/2

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

59
59
62
67
68
74
75
80
84
89

100

12
14
14
14
16
18
18
20
22
24
34

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Einschraubverschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Male unions in sizes other than the above are also available.

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/400

EUCARO 10
®

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN
mit Bundbuchse zum Schweißen

with collar bushing for butt welding x male thread
MALE UNIONS

L2
mm

E
(thread)

G"

SW2
mm

s
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW2
mm

SW1
mm

L1
mmin

nominal

RA

mm
OD
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/513

EUCARO 10
®

SCHOTTVERSCHRAUBUNGEN
mit Bundbuchse zum Schweißen

with collar bushing for butt welding
BULKHEAD UNIONS

SW1
mm

~L
mm

SW2
mm

d1
(thread)

G"

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

0,20
0,27
0,28
0,41
0,53
0,69
0,83
1,06
1,43
1,71
1,99

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 3/8
1 3/4
2
2 1/2

10
10
25
25
25
40
40
50
50
60
60

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

116
120
138
143
146
169
176
186
198
210
223

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

22
27
27
32
36
41
46
50
60
70
85

27
32
32
36
41
46
50
55
70
75
95

Schottverschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Bulkhead unions in sizes other than the above are also available.

SW1
mm

s1
max.
mm

s
mm

in
nominal

RA

mm
OD

S1max

ø
d

1

L

s

SW1

SW2 SW2

SW1

R
A
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/516

EUCARO 10
®

SCHOTTVERSCHRAUBUNGEN ZUM ANSCHRAUBEN
mit Bundbuchse zum Schweißen, für Schotte bis 16 mm Dicke

with collar bushing for butt welding,
suitable for 16 mm deck thickness

BULKHEAD UNIONS TO SCREW ON

L2
mm

L1
mm

SW1
mm

d1
(thread)

G"

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW2
mm

SW3
mm

0,20
0,27
0,28
0,41
0,53
0,69
0,83
1,06
1,43
1,71
1,99

8
10
12
14
16
20
25
30
38

44,5
57

3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 3/8
1 3/4
2
2 1/2

27
32
32
36
41
46
50
55
70
75
95

17
22
24
27
32
36
41
46
55
65
80

134
140
140
147
150
160
162
168
178
186
202

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

58
62
62
65
67
73
74
77
83
89

100

22
27
27
32
36
41
46
50
60
70
85

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

~L2

~L1

R
A

d
1

s

SW3SW1 SW2 SW1

s
mmin

nominal

RA

mm
OD

Schottverschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Bulkhead unions in sizes other than the above are also available.
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0,06
0,09
0,09
0,13
0,20
0,27
0,34
0,43

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86140 Teil 1, Form E
EHN 9511/130

EUCARO 10
®

VERSCHRAUBUNGEN mit 25 ° Kegelbuchse zum Löten

with 25 ° taper bushing for brazingUNIONS

~L
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

~n2
mm

SW1
mm

8
10
12
14
16
20
25
30

22
27
27
32
36
41
46
50

17
22
24
27
32
36
41
46

27
31
31
37
39
44
49
52

4,5
5
5,5
6
6
8
9
9

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1

SW2
mmin

nominal

RA

mm
OD

Verschraubungen in Abmessungen anders als vorstehend sind ebenso lieferbar.
Unions in sizes other than the above are also available.
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0,08
0,13
0,16
0,20
0,30
0,38
0,48
0,71

8
10
12
14
16
20
25
30

19
22
27
27
32
36
41
50

12
12
14
14
16
16
18
20

14,5
16
18,5
18,5
21
25
27
29

1/4
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1 1/4

28
31,5
34
37
40
45
48
52

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1

22
27
27
32
36
41
46
50

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86140 Teil 1, Form D

EUCARO 10
®

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN
mit 25 ° Kegelbuchse zum Löten

with 25 ° taper bushing
for brazing x male thread
MALE UNIONS

in
nominal

RA

mm
OD

d1
(thread)

mm

~L
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW1
mm

SW2
mm

l1
mm

~n1
mm
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0,25
0,31
0,33
0,41
0,62
0,81
0,99
1,33

8
10
12
14
16
20
25
30

22
27
27
32
36
41
46
50

98
102
102
108
110
118
122
126

71
71
71
71
72
78
80
80

17,2
21,3
25
26,9
33,7
38
42,4
48,3

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9511/515

EUCARO 10
®

SCHOTT-VERSCHRAUBUNGEN ZUM
EINSCHWEISSEN mit 25 ° Kegelbuchse zum Löten,
für Schotte bis 32 mm Dicke

with 25 °
taper bushing for brazing suitable for 32 mm deck thickness
BULKHEAD UNIONS FOR WELDING IN

in
nominal

RA

mm
OD

d2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW1
mm

~L
mm

~n8
mm
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86140 Teil 1, Form Q

EUCARO 10
®

SCHOTT-VERSCHRAUBUNGEN ZUM
ANSCHRAUBEN mit 25 ° Kegelbuchse zum Löten
für Schotte bis 16 mm Dicke

suitable for 16 mm deck thickness
with 25 ° taper bushing for brazing

BULKHEAD UNIONS TO SCREW ON

in
nominal

RA

mm
OD

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

0,24
0,27
0,28
0,41
0,54
0,69
0,83
1,07

8
10
12
14
16
20
25
30

17
22
24
27
32
36
41
41

30,5
28,5
28,5
29,5
30
33
34
35

22
27
27
32
36
41
46
50

3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 3/8

29
32
32
35
38
43
45
48

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1

44
44
44
48
49
53
55
58

15,5
15,5
15,5
16,5
18
22
23
24

27
32
32
36
41
46
50
55

d1
(thread)

G

SW1
mm

SW3
mm

~n3
mm

~n4
mm

SW2
mm

~l2
mm

~l1
mm
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86140 Teil 2, Form E

EUCARO 10
®

VERSCHRAUBUNGEN
mit 25 ° Kegelbuchse zum Schweißen

with 25 ° taper bushing for butt welding
UNIONS

in
nominal

RA

mm
OD

~L
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW2
mm

~l2
mm

SW1
mm

0,12
0,11
0,18
0,23
0,32
0,41
0,56
0,81

10
12
14
16
20
25
30
38

22
24
27
32
36
41
50
55

21,5
23,5
24
27
28
30
31
32

27
27
32
36
41
46
50
60

74
77
86,5
95
100
109
114
124

52,5
53,5
61
68
72
79
83
92

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4

~l1
mm
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86140 Teil 2, Form D

EUCARO 10
®

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN
mit 25 ° Kegelbuchse zum Schweißen

with 25 ° taper bushing for butt welding x male thread
MALE UNIONS

in
nominal

RA

mm
OD

d1
(thread)

G"

~L
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW1
mm

SW2
mm

~n1
mm

~l2
mm

0,15
0,18
0,28
0,35
0,48
0,59
0,88
1,15

10
12
14
16
20
25
30
38

22
27
27
32
36
41
50
55

12
14
14
16
16
18
20
22

27
27
32
36
41
46
50
60

53
57,5
62,5
67
73
78
83
93

31,5
34
37
40
45
48
52
61

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4

3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86140 Teil 2, Form T

EUCARO 10
®

SCHOTT-VERSCHRAUBUNGEN ZUM
EINSCHWEISSEN mit 25 ° Kegelbuchse zum Schweißen,
für Schotte bis 32 mm Dicke

with 25 ° taper bushing for butt welding,
suitable for 32 mm deck thickness

BULKHEAD UNIONS FOR WELDING-IN

in
nominal

RA

mm
OD

d2
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW
mm

~n7
mm

~L1
mm

0,25
0,31
0,33
0,41
0,62
0,81
0,99
1,33

10
12
14
16
20
25
30
38

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4

21,3
25
26,9
33,7
38
42,4
48,3
57

145
149
159
164
174
182
188
193

102
102
108
110
118
122
126
129

27
27
32
36
41
46
50
60
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: DIN 86140 Teil 2, Form Q

EUCARO 10
®

SCHOTT-VERSCHRAUBUNGEN
ZUM ANSCHRAUBEN mit 25 ° Kegelbuchse zum Schweißen,
für Schotte bis 32 mm Dicke

with 25 ° taper bushing for butt welding,
suitable for 32 mm deck thickness

BULKHEAD UNIONS TO SCREW ON

in
nominal

RA

mm
OD

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

0,32
0,33
0,50
0,64
0,84
1,05
1,38
1,97

10
12
14
16
20
25
30
38

32
32
35
38
43
45
48
52

1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 3/8
1 3/4

1/8
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4

44
44
48
49
53
55
58
64

65,5
67,5
73,5
76
81
85
89
96

53,5
55,5
60,5
65
71
75
79
84

27
27
32
36
41
46
50
60

32
32
36
41
46
50
55
70

22
24
27
32
36
41
50
60

d1
(thread)

G

SW1
mm

SW3
mm

~n10
mm

~n11
mm

SW2
mm

~l2
mm

~l1
mm
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9510/100

EUCARO 10
®

VERSCHRAUBUNGEN TYP GS mit Doppelkeilring

with double wedge ringUNIONS TYP GS

in
nominal

RA

mm
OD

C
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW2
mm

~l1
mm

SW1
mm

~L
mm

PN 25 RA / OD 30
PN 10 RA / OD 38

<

0,04
0,05
0,08
0,10
0,16
0,23
0,49
0,58
0,88
1,13

6
8
10
12
16
20
25
30
38
44,5

13
17
17
19
24
27
36
41
50
55

14
17
19
22
27
32
41
46
55
60

47
45
47
47
51
57
64
71
91
97

7
4
4
3
3
3
3
3
5
5

4
6
8
10
14
18
22
27
35
41,5

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9510/150

EUCARO 10
®

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN TYP GES
mit Doppelkeilring x Außengewinde

with double wedge ring x male thread
MALE UNIONS TYPE GES

in
nominal

RA

mm
OD

C
mm

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW2
mm

l1
mm

SW1
mm

~L
mm

PN 25 RA / OD 30
PN 10 RA / OD 38

<
>

0,05
0,08
0,13
0,16
0,30
0,38
0,48
0,71
0,98
1,24

6
8
10
12
16
20
25
30
38
44,5

15
19
22
27
32
32
41
50
55
65

14
17
19
22
27
32
41
46
55
60

10
8,5
8,5
11
12,51
12
14
16
18
19,5

8
12
12
14
16
16
18
20
22
24

1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4

29
30
33
36,5
39
44,5
50
61
65,5
30

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

4
6
8
10
14
18
22
27
35
41,5

l2
mm

d1
(thread)

G"
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9510/100

EUCARO 10
®

VERSCHRAUBUNGEN REDUZIERT TYP GRS
mit Doppelkeilring

with double wedge ring
UNIONS REDUCED TYPE GRS

in
nominal

RA1 x RA2

mm
OD

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

SW3
mm

~L
mm

SW2
mm

C2
mm

PN 25 RA / OD 30
PN 10 RA / OD 38

<
>

l1
mm

0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,08
0,09
0,13
0,14
0,25
0,30
0,35
0,32
0,50
0,52
0,54
0,80
0,85
0,90

8 x 6
10 x 6
10 x 8
12 x 8
12 x 10
16 x 10
19 x 12
20 x 12
20 x 16
25 x 16
25 x 20
30 x 20
30 x 25
38 x 20
38 x 25
38 x 30
44,5 x 25
44,5 x 30
44,5 x 38

17
19
19
22
22
27
27
32
32
41
41
46
46
55
55
55
60
60
60

14
17
17
17
19
19
22
22
27
27
32
32
41
32
41
46
41
46
55

5,5
5,5
5
4,5
4,5
5
4,5
5,5
5
6
4
6
3
11
10
9
7
6
5,5

17
17
17
19
19
24
24
27
27
36
36
41
41
50
50
50
55
55
55

4
4
6
6
8
8

10
10
14
14
18
18
22
18
22
27
22
27
35

46
47
47
47
47
51
51
55
55
61
61
67
68
78
80
83
84
86
95

1/8

1/4
1/4 x 1/8
3/8 x 1/8
3/8 x 1/4
1/2 x 1/4
1/2 x 3/8
3/4 x 3/8
3/4 x 1/2
1 x 1/2
1 x 3/4
1 1/4 x 1/2
1 1/4 x 3/4
1 1/4 x 1
1 1/2 x 3/4
1 1/2 x 1
1 1/2 x 1 1/4

1/8

6
8
8
10
10
14
14
18
18
22
22
27
27
35
35
35
41,5
41,5
41,5

SW1
mm

C1
mm
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9510/150

EUCARO 10
®

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN TYP GÜS
mit Doppelkeilring

with double wedge ring x male thread
MALE UNIONS TYPE GÜS

in
nominal

RA

mm
OD

d1
(thread)

G"

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

l1
mm

SW2
mm

~L
mm

PN 25 RA / OD 30
PN 10 RA / OD 38

<
>

l2
mm

SW1
mm

C
mm

0,05
0,08
0,10
0,13
0,19
0,13
0,16
0,25
0,30
0,35
0,38
0,40
0,48
0,65
0,71
0,82
0,98
1,00
1,24

6
8
8
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
30
30
38
38
44,5
44,5

19
17
27
19
27
19
22
24
27
27
27
36
36
41
41
50
50
55
55

14
17
17
19
19
22
22
27
27
32
32
41
41
46
46
55
55
60
60

10
8,5
9,5
8,5
9,5
8
8
8,5
9,5
9
10
11,5
11,5
12,5
13,5
16
16
16,5
16,5

12
8

14
12
14
12
12
12
14
12
14
14
16
16
18
18
20
20
22

4
6
6
8
8
10
10
14
14
18
18
22
22
27
27
35
35
41,5
41,5

30
29
30
30
31
30
30
32,5
33,5
36
37
42
42
46,5
47,5
59
59
62,5
62,5

1/4
1/8
1/2
1/4
1/2
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
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Material: = CuNi10Fe1,6Mn

Standards: EHN 9510/250

EUCARO 10
®

AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN TYP GAIS
mit Doppelkeilring

with double wedge ring x female thread
FEMALE UNIONS TYPE GAIS

in
nominal

RA

mm
OD

d1
(thread)

G"

Gewicht kg /
Stück

weight kg /
piece

~l2
mm

SW2
mm

~L
mm

PN 25 RA / OD 30
PN 10 RA / OD 38

<
>

l1
mm

SW1
mm

C
mm

0,05
0,08
0,08
0,10
0,13
0,15
0,19
0,13
0,16
0,19
0,25
0,30
0,35
0,38
0,40
0,48
0,53
0,65
0,71
0,78
0,82
0,98
1,05
1,00
1,24
1,41

6
6
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
30
30
30
38
38
38
44,5
44,5
44,5

15
17
17
27
17
22
27
19
22
27
22
27
27
32
36
36
41
36
41
50
50
50
55
55
55
65

14
14
17
17
19
19
19
22
22
22
27
27
32
32
41
41
41
46
46
46
55
55
55
60
60
60

20
20
20,5
20,5
21,5
21,5
21,5
22
22
22
24
24
27
27
30,5
30,5
30,5
34
34
34
43
43
43
46
46
46

10
14
12
12
14
12
12
14
12
14
14
16
14
16
14
16
18
16
18
20
18
20
22
20
22
24

4
4
6
6
8
8
8
10
10
10
14
14
18
18
22
22
22
27
27
27
35
35
35
41,5
41,5
41,5

32
36
34,5
40,5
36,5
36,5
40,5
38
36
40
40
40
45
45
50,5
50,5
53
56,5
54
56
69
69
67
75,5
73,5
71,5

1/8
1/4
1/4
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1/2
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 3/4

1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
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SCHWEISSZUSATZSTOFFE
CONSUMABLE WELDING MATERIAL

Standards: DIN 1733
AWS A 5.6
AWS A 5.7

-
-
-

45,00
106,0
187,0
285,0

-
35,00

-

-
-
-
-

-
-

28,00

-
-
-
-

20,00
-

28,00

35,00
35,00
35,00
35,00

1,50
2,00
2,50

3,00
4,00
5,00
6,00

I-Naht
Square edge joint

V-Naht
single vee-joint

Ø 3,2
(g/m)

Ø 2,4
(g/m)

Ø 2,0
(g/m)

Ø 1,6
(g/m)

In Ergänzung zu unseren Standardprodukten bieten wir Ihnen
ebenfalls Schweißzusatzwerkstoffe und Lötwerkstoffe zum
Verbinden von Kupfer-Knetlegierungen mit Kupfer-
Knetlegierungen oder Kupfer-Knetlegierungen mit anderen
Werkstoffen an.
Bei Bedarf können wir Ihnen auch gern Schweißrichtlinien
zum Verbinden von Kupferlegierungen kostenlos beistellen.

Durchschnittlicher Verbrauch an Schweißzusatz für die
Verbindung CuNi10 CuNi10 mit dem WIG-Verfahren.

Diese Werte basieren auf praktischen Erfahrungen, können
aber von Fall zu Fall abweichen.

Adittional to our standard program we offer you consumable
welding material and brazing material to join copper alloys
with copper alloys or copper alloys with other alloys.

If necessary we can give you welding guidelines to joining of
copper alloys free of Charge.

Average consume of welding material for joining of CuNi10
CuNi10 with TIG Procedure.

The values are based on practical experiences, but can be
different from case to case.

Menge Schweißzusatz
Volume welding material

Nahtform
Joint

Blechdicke
Plate thickness

mm

Andere Werkstoffe können auf Anfrage geliefert werden. Other welding materials can be delivered on request.

FSH-1Ø
Ø

1,0 mm
1,2 mm

2,5 mm
3,25 mm
4,0 mm

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø 2,0 mm
Ø 2,4 mm
Ø 3,2 mm

1,6 mm

WIG-Stäbe
TIG-rods

Elektroden
electrodes

MIG
MIG-wire

Flußmittel
Flux

Schweißzusatzwerkstoffe werden auf Anfrage geliefert.

Folgende Abmessungen können geliefert werden.

Welding materials are delivered on request.

Following dimensions can be delivered.
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